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V Praze dne: 16. 06. 2023

Informace k vyskytu Legionelly v teplé vodé v objektu Chabarovicka 1331/5, Praha 8 a v predavaijici

vyménikové stanici Chabarovicka 1329/9, Praha 8

Véazeni,

Dne 24. 05. 2023 zahajila Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy (dale jen ,HSHMP*) kontrolu odbérem
vzorkld teplé vody na adrese Chabarovicka 1331/5, Praha 8 a ve vyménikové stanici na adrese
Chabaftovicka 1329/9, Praha 8 (zasobujici vy$e uvedenou adresu teplou vodou). Vyrobcem teplé vody
a tedy kontrolovanou osobou, je spoleénost PraZska teplarenska a.s., (IC: 27217361), ul. Partyzénska 1/7,
170 00 Praha 7, ktera odpovida za kvalitu dodavané vody do vaseho objektu, tedy na vystupu z vyméniku.

HSHMP informuje obyvatele objektu, Ze ve vzorcich teplé vody odebranych v bytové jednotce na adrese
Chabarovicka 1331/5, Praha 8 a na vystupu predavaci vyménikové stanice Chabarovicka 1329/9, Praha
8 (ktera zasobuje objekt teplou vodou), byla zjiSténa nevyhovujici jakost teplé vody v ukazateli
Legionella species dle vyhlasky &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody (dale jen ,vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.").

V této souvislosti HSHMP preventivné doporucuje, zejména pro dospélé osoby s defektem imunitniho
systéemu a osobam po onkologické lé¢bé, omezit sprchovani hlavy a obli¢eje teplou vodou do doby
zjednani napravy.

Dale HSHMP doporucuje pfed pouzitim vodu odtacet, vycistit a pfipadné disticim pripravkem s obsahem
chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlatory na kohoutcich, piipadné opotiebena zafizeni vyménit
za nova.

a

Vyhlaskou €. 252/2004 Sb. je pro ukazatel Legionella spp. pro teplou vodu v bytovych domech
stanovena pouze doporucena (nezavazna) hodnota, jejiz prekroeni neni porusenim pravniho pfedpisu,
tudiz HSHMP nepfislusi ukladat napravna opatreni ani vyrobci teplé vody, ani vlastnikovi objektu
(pokud by nedodrzeni hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody bylo zpUsobené vnitfnim
vodovodem nebo jeho udrzbou).

V pfipadé dal3ich dotaz(i piSte HSHMP na e-mail: alena.stefanova@hyagpraha.cz (nebo volejte v Gfedni
dobé HSHMP: 296 336 720), v pfipadé dotazi sméfujici na vyrobce teplé vody, tj. spole¢nost Prazska
teplarenska a.s., prosim kontaktujte pani Ing. Michaelu Kolskou, e-mail: michaela.kolska@veolia.com.

Ing. Ondrej Dobisik
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

“podepsano kvalifikovanym elektronickym podpisem”
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Priloha: Protokoly o zkousce &. 48888/2023 - 48893/2023 Zdravotnim Ustavem se sidlem v Usti nad
Labem dne 6. 6. 2023

Co je Legionella: Bakterie rodu Legionella se prirozené vyskytuje ve vodnim prostfedi. Na rozdil
od jinych, béznych vodnich mikroorganizmu se dokaze mnozit az do teploty 45°C a prokazatelné prezivé
i teplotu 60°C. Tolerance k vys$$i teploté ji umoZiuje namnozit se v Spatné konstruovanych
nebo nedostatecné udrzovanych rozvodech teplé vody. Legionella je schopné zpisobit zapal plic.
OhroZenou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a star$i osoby, déti ohroZenou skupinou nejsou.
Jak dojde k nakaze? Vdechnutim vodniho aerosolu (mikroskopickych kapének) obsahujiciho Legionelly.
Aerosol vznika dopadem, vifenim nebo rozstikovénim vody, nejbéZnéjsim zdrojem v bytech jsou sprchy.
Podrobnéjsi informace na:

https://www.h roblematice-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu/

raha.cz/informace-k-




INFORMACE K PROBLEMATICE VYSKYTU
LEGIONELLY V TEPLE VODE BYTOVYCH DOMU

(doporucena opatreni preventivni a pFi zjisténi vyskytu bakterie v teplovodnim
systému pro majitele bytovych domi a uzivatele byt)
Bakterie rodu Legionella se pfirozené vyskytuji ve vodnim prostiedi. Optimalni rozvoj
Legionelly je pfi teploté vody mezi 35 °C a 45 °C, prokazatelng vak preziva i teplotu
60 °C. Tolerance k vys$i teploté¢ umoZfiuje této bakterii mnozit se ve Spatné
konstruovanych nebo neudrzovanych rozvodech teplé vody, kde dochazi k tvorbé
usazenin nebo stagnaci vody, rizikové jsou staré, neoSetfované sprchové hlavice,

perlatory apod., zanesené vodnim kamenem:.
Doporucené-opatieni:

— Kazdy uZivatel mdze ve svém byté provést opatfeni ke snizeni vyskytu této
bakterie, a to odtd€enim teplé vody pred jejim pouzitim, proplachovanim,
sprchovych ruZic, vytokovych kohoutki a perlatord a pravidelnym
odstrafovanim v nich pfitomnych usazenin. V neposledni fadé je mozné
veSkera vytokova zafizeni pouZivand mnoho let dezinfikovat chlorovymi
preparaty nebo nahradit novymi.

— Zajistit kontrolu Vasich sekundérnich rozvodu, zda tam nejsou slepa ramena
(napf. zaslepené vytoky ze stoupacek), kde by mohlo dochazet k mnozeni
bakterie Legionella. Rovnéz je Zadouci zajisténi kvalitni izolace potrubi.

— Zajistit vyregulovani soustavy vnitfnich rozvod( tak, aby byla zajisténa
dostateCné vysoka teplota vody na koncovych odbé&rovych mistech v celém
objektu, s tim souvisi odpojeni slepych ramen a malo vyuZivanych potrubi &
zasobnik{ vody.

— Zajistit dostatecnou cirkulaci sekundarnich rozvodii a vyuzivani teplé vody tak,
aby bylo zabranéno vzniku prostiedi vhodného pro mnoZeni bakterie ve
vnitfnich domovnich rozvodech, tj. i pravidelné odtageni pouze teplé vody u

velmi malo vyuzivanych vytokovych zafizeni.

{zdroj: Hygienicka stanice hl. m. Prahy)



