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372

VYHLASKA
Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 12. ¥ijna 2001,

kterou se stanovi pravidla pro roziétovani ndkladd na tepelnou energii
na vytipéni a ndkladt na poskytovani teplé uZitkové vody mezi koneéné spotiebitele

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 98
odst. 9 zdkona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkich podni-
kdni a o vykonu stdtni spravy v energetickych odvét-
vich a o zméné nékterych zdkoni (energeticky zdkon),
k provedeni § 78 odst. 5 tohoto zikona:

§1
Piedmét tipravy
Tato vyhldska stanovi pravidla pro roziétovini
nikladt na tepelnou energii na vytdpéni a nikladi na
Eoskytovém’ teplé uZitkové vody mezi koneéné spotte-
itele v ziétovaci jednotce za zictovaci obdobi.
§2
Vymezeni pojmi
Pro téely této vyhldsky se rozumi
a) zuctovaci jednotkou — objekt nebo jeho &ist, po-

b)

piipadé objekty nebo jejich &isti, které maji jedno
spoleéné, technologicky propojené odbérné te-
pelné zatizeni') a spole¢né méfeni nebo stanoveni
mnoZstvi tepelné energie a ndkladi na tepelnou
energii na vytapéni a nakladt na poskytovéni teplé
uzitkové vody,

vytipénim - ustfedni vytdpéni pomoci otopné
soustavy ovliviiujici zidétovaci jednotku, kterou
prochdzi, napojené na spoleény zdroj tepelné
energie; vytdpénim neni vytipéni bytd a nebyto-
vych prostort prostfednictvim samostatnych eti-
zovych okruhu zdsobovanych tepelnou energii
z \‘f?;.smfch zdroji tepelné energie, pouZivajicich
rizné druhy pafiv nebo elektiinu, ani vytdpéni
prostiednictvim uzavienych okruht, do nichZ do-
ddvd a méff tepelnou energii na zdkladé smlouvy
dodavatel pfimo koneénym spotiebiteltim,

") § 2 odst. 2 pfsm. c) bod 8 zikona & 458/2000 Sb., o podminkich podnikini a o vykonu stdtni sprivy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zdkont (energeticky zdkon).
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d)

g)

h)

)

k)

poskytovanim teplé uZitkové vody — dodévka cen-
trilné piipravované teplé uzitkové vody koneg-
nym spotfebiteliim,

podlahovou plochou — podlahovd plocha mist-
nosti bytu a nebytového prostoru iromé teras,
balkénti a lodZif (i zasklenych) a vedlejiich pro-
stortl, které jsou umistény mimo byt; do podla-
hové plochy se zapoéitiva i plocha zastavénd ku-
ch ﬁsiou linkou, vestavénym nibytkem, kamny
neﬁo jinym topnym télesem. Nezapoditdvi se plo-
cha okennich a dvefnich dstupkd,

zapocitatelnou podlahovou plochou — podlahovi

locha vyndsobend koeficienty uvedenymi v pii-
Foze ¢. 1 &ast A. k této vyhldsce; maji-li nekteré
mistnosti v zictovaci jednotce rozdilnou vysku
stropti nebo stropy zkosené, zapocitatelnd podla-
hova plocha téchto mistnosti se vyndsobi koefi-
cientem podilu objemu vytipéného prostoru k ob-
jemu vypoctenému z podlahové pﬁ)chy a vysk
stropu prevlddajicich mistnosti v zitovaci je(ﬁ
notce,

podlahovou plochou nebytovych prostord pro
ucely poskytovani teplé uZitkové vody — podla-
hova plocha vyndsobend koeficienty stanovenymi
podle pfilohy &. 1 &sti B. k této vyhldsce,
vlastnikem zti¢tovaci jednotky nebo &isti ziiéto-
vaci jednotky — jeji vlastnik, spoluvlastnik a ddle
spolecenstvi vlastnikd nebo osoba vlastnikem po-
véfend vykonem Einnosti stanovenych touto vy-
hldskou (dile jen ,vlastnik®),

ziétovacim obdobim — obdobi, za které vlastnik

rovede roziltovani a nisledné vydétovani ni-
iladﬁ na tepelnou energii na vytipéni a nikladd
na poskytovini teplé uZitkové vody. Zictovaci
obdobi je nejvyse (fvana’.ctimésfénf a jeho poéitek
stanovi vlastm’fz po dohodé s dodavatelem,
rozictovinim ndkladd — rozdéleni nikladt na te-
pelnou energii na vytdpéni a niklad{i na poskyto-
vani teplé uZitkové vody za ziétovaci obdobi
a zictovaci jednotku mezi koneéné spottebitele,
které vlastnik provede zplsobem stanovenym
touto vyhldskou,

vyuctovanim — pisemny doklad, na ziklad& kte-
rého se provede vyrovndni pfeplatkii a nedoplatki
plynoucich z roziétovani na’iladﬁ za zultovaci
obdobi, véetné piipadnych zmén provedenych
na zéklad& oprivnénych reklamacf,

ndmérem — hodnota vykdzané spotieby jako roz-
dil zjistény na zikladé odeétu naméfenych hodnot

%) § 2 odst. 2 pism. c) bod 11 zikona & 458/2000 Sb.

na konci daného zuétovactho obdobi a na konci
predchoziho ziigtovactho obdobi.

§3
Niklady na teielnou energii na vytipéni
a ndklady na poskytovani teplé uZzitkové vody

(1) Naklady na vytipéni a ndklady na poskyto-
véni teplé uZitkové vody, které EXII vynaloZeny v zié-
tovaci jednotce za ztictovaci obdobi, zahrnuji

a) niklady na tepelnou energii®) na vytipéni,

b) ndklady na tepelnou energii spotfebovanou na p¥i-
pravu teplé uzitkové vody,

¢) niklady na pitnou vodu spotiebovanou na pii-
pravu teplé uzitkové vody,

v cendch podle cenovych predpisi.?)

(2) Je-li tepelnd energie pouZivdna v ziétovaci
jednotce také k jinému tiée%u nez na vytapéni a na po-
skytovani teplé uzitkové vody, uctuje né.]lzlady na tuto
energii vlastnik na zdkladé jejtho mé¥eni nebo odbor-
ného posouzeni zvld§t kazdému piislusnému koned-
nému spottebiteli.?)

(3) Zélohy na dhradu nékladd na tepelnou energii
na vytapéni a na poskytovini teplé uZitkové vody sta-
novi vlastnik p¥iméfené k vyvoji ndkladd ve dvou z kli-
matického hlediska srovnatelnych zi&tovacich obdo-

bich.

§ 4
Roziétovani naklad na tepelnou energii
na vytapéni v zdictovaci jednotce

(1) Niklady na tepelnou energii na vytdpéni
v zictovaci jednotce za zictovaci obdobi rozdéli vfast-
nik na slozku zdkladni a spotfebni. Zikladni sloZka
¢ini 40 % aZ 50 % a zbytei nékladti tvoii spotfebni
slozku.

(2) Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi kone¢né
spotfebitele podle poméru velikosti zapotitatelné po-
d}l)ahové plocﬁy bytu nebo nebytového prostoru k cel-
kové zapocitatelné podlahové plose bytt a nebytovych
prostoru v zictovaci jednotce.

(3) Spotiebni slozku rozdéli vlastnik mezi ko-
necné spotiebitele dmérné vysi nimért mé&ich tepelné
energie nebo indikdtorti vytdpéni s pouZitim korekcf
a vypoctovych metod, které zohlediiuji i rozdflnou n4-

%) Zikon & 526/1990 Sb., o cendch, ve znén zikona & 135/1994 Sb., zdkona & 151/1997 Sb., zikona & 29/2000 Sb. a zikona

¢. 141/2001 Sb.
") § 2 odst. 2 pism. c) bod 4 zikona &. 458/2000 Sb.
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ronost vytdpénych mistnosti na dodivku tepelné
energie danou jejich polohou.

(4) Rozdily v ndkladech na vytdpéni piipadajici
na 1 m” zapogitatelné podlahové plochy nesmf ptekro-
¢it u koneénych spotfebitelti s méfenim & indikaci
v ziétovaci jednotce hodnotu 40 % oproti priiméru
zictovaci jednotky v daném zi&tovacim obdobi. Po-
kud dojde k piekroleni pfipustnych rozdild, provede
vlastnik dpravu vypoltové metody uvedené v od-
stavel 3.

(5) V zicrovaci jednotce, ve které u koneénych
spotfebitelii nejsou instaloviny méfide tepelné energie
nebo indikdtory vytdpéni, vlastnik spotiebni sloiiu
rozdé@li mezi koneiné spotiebitele obdobnym zptiso-

bem jako slozku zikladni.

(6) Odeéty méFich tepelné energie nebo indikd-
torl vytdpéni u koneénych spotiebitelti provid{ vlast-
nik nejméné jednou ro&né, vzdy viak ke konci zicto-

vactho obdobi.

(7) Neumozni-li konelny spotfebitel instalaci
méfich tepelné energie nebo indikitord vytipéni, nebo
pies opakované prokazatelné upozornéni neumozn je-
jich ode&et, nebo je ovlivni, ¢inf v daném zi&tovacim
obdobi u tohoto kone&ného spotiebitele spotiebni
slozka nédkladt 1,6ndsobku primérné hodnoty spo-
tfebni slozky ndkladi p¥ipadajici na 1 m? zapoéitatelné
podlahové plochy ziltovaci jednotky. P¥i vypoctu se
postupuje podle pfilohy ¢&. 2 k této vyhldsce.

(8) Uhrady koneénych spotiebitelt stanovené po-
dle odstavce 7 jsou souédsti Ghrady spotfebni slozky
ndkladt na tepelnou energii na vytdpéni v zdétovaci
jednotce, které se roziétovivaji mezi koneéné spotte-
bitele v daném ziétovacim obdobi.

(9) Pfi obnoveni odeétu méfile tepelné energie
nebo indikdtoru vytdpéni se pro odeéitané zuétovaci
obdobi odeéte od stavu méfice nebo indikitoru spo-
tfeba odpovidajici priimérné hodnoté spotfebni slozky
nékladi za neméfené zictovaci obdobi p¥ipadajici na
1 m? zapotitatelné podlahové plochy zii&tovaci jed-
notky bez zvy$eni uvedeného v odstavci 7. U téch in-
dikdtort vytdpéni, u kterych nelze zpétny odelet zjis-
tit, se pfi obnoveni ode¢tu pro odeéitané ziétovaci ob-
dobi pouZije primérnd hodnota spotiebni sloZky nd-
kladé p¥ipadajicif na 1 m* zapoditatelné podlahové
plochy zuétovaci jednotky v d};)mém ziétovacim ob-

dobi.

§:5
Rozictovani nakladi na poskytovini
teplé uZitkové vody v ziétovaci jednotce

(1) Néklady na poskytovéni teplé uzitkové vody
v ziétovaci jednotce za zictovaci obdobi tvofi niklady
na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uZitkové
vody a naklady na spotfebovanou vodu.

(2) Naklady na tepelnou energii spotiebovanou
na ohiev uzitkové vody rozdéli vlastnik na slozku zi-
kladni a spotfebni. Zikladni slozka ¢ini 30 % a spo-
tiebni slozka 70 % ndkladd.

(3) Zakladni slozku rozdéli vlastnik mezi kone&né
spotiebitele podle poméru velikosti podlahové plochy
bytu nebo nebytového prostoru k celkové podil)ahové
p{o‘s'e bytii a nebytovych prostorti v ziétovaci jed-
notce.

(4) Spotrebni slozku rozdéli vlastnik mezi ko-
neéné spotrebitele pomérné podle ndmért vodomért
instalovanych u koneénych spotiebiteld.

(5) Odecty instalovanych vodomért u koneénych
spotfebitelti provddi vlastnik nejmén& jednou rocné,
vzdy vsak ke konci ziétovaciho obdobi.

(6) V ziictovaci jednotce, ve které u koneénych
spotiebitel nejsou instaloviny vodoméry, vlastnik
spotiebni sloZku rozdéli podle primérného poétu osob
uzivajicich byt nebo negytov' prostor v zictovacim
obdobi a nebo v p¥ipadé dohody viech koneénych spo-
tfebiteld podle poméru velikosti podlahové plochy
bytu nebo nebytového prostoru k celkové podﬁ)ahové
pK)Ee bytt a nebytovych prostor v ziiétovaci jednotce.
Rozdily v rozsahu vygavem’ jednotlivych byt v zdéto-
vaci jednotce majici vliv na odbér teplé uZitkové vody
zohledni vlastnik pfepoétem spotfegm’ slozky na za-
kladé odborného posouzeni. V nebytovych prostorich
stanovi vlastnik praimérny pocet osob nebo odpovida-
jici velikost pocﬁ)ahové plochy na zdkladé odborného
posouzeni podle zplisobu odbéru a rozsahu vyuZivini
teplé uZitkové vodI;f.

(7) Neumozni-li koneény spotiebitel instalaci vo-
domért, nebo pfes opakované prokazatelné upozor-
néni neumoznf jejich odeéet, nebo je ovlivni, &inf v da-
ném zi¢tovacim obdobi u tohoto kone&ného spotiebi-
tele spotfebni slozka ndkladi trojndsobek primér-
né hodnoty spotfebni sloZky ndkladu ptipadajici na
1 m? podlahové plochy zi&tovaci jednotky. P¥i vy-
poctu se postupuje porfl,e ptilohy &. 2 k této vyhldsce.

(8) Uhrady koneénych spottebitelti stanovené po-
dle odstavce 7 jsou souddsti thrady spotiebni slozky
nikladd na posztytovém’ teplé uZitkové vody v ziéto-
vaci jednotce, které se roziltovivaji mezi koneéné
spotiebitele v daném zii¢tovacim obdobi.

(9) Pfi obnoveni odeétu na instalovaném vodo-
méru se pro odeéitané ziétovaci obdobi odeéte od
stavu vodoméru primérnd spotfeba stanoveni ze spo-
tteby ztiétovaci jednotky ptipadajicf na 1 m® podla-
hové plochy za neméfené ziictovaci obdobi bez zvy-
Senf uvedeného v odstavci 7.

(10) Naklady na spotfebovanou vodu pouZitou
k poskytovani teplé uZitkové vody rozdéli vlastnik
mezi konelné spottebitele pomérné podle ndimérid in-



Strana 7928

Sbhirka zdkont ¢ 372 / 2001

Céstka 141

stalovanych vodomérii u koneénych spotiebitelt.
Ustanoven{ odstavci 6 aZ 9 plati obdobné.

§6
Zvlastni zpusoby roziétovani nikladi
na tepelnou energii na vytapéni a nakladi
na poskytovani teplé uZitkové vody
v zictovaci jednotce

(1) Neni-li moZné v ziétovaci jednotce s vlastnim
zdrojem tepelné energie nebo s vlastni pfeddvaci stanici
urdit oddélend nékladgy na tepelnou energii na vytipén{
a naklady na tepelnou energii spotfebovanou na ohiey
uzitkové vody, pfipadne 60 % nikladii na tepelnou
energii na vytipéni a 40 % ndkladti na tepelnou energii
na oiFev uzitkové vody.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od
vnitiniho rozvodu vytipéni roziétovavi le;.stm'k 74-
kladni slozku ndkladd podle § 4 odst. 2; na byty a ne-
bytové prostory odpojené od vnitintho rozvodu teplé
uzitkové vody roziétovivd vlastnik zdkladni slozku
nékladt podle § 5 odst. 3.

(3) Niklady na poskytovan{ teplé uZitkové vod
odebrané pfimo jednotlivymi koneénymi spoti'cbiteﬁ
ve spolecnych prostorich zigtovaci jednotky, kde jsou
instalovdny vodoméry, roziétuje vlastnik na tyto ko-
necné spotiebitele podle evidence spotteb; ozud ne-
jsou ve spoleénych prostorich ziétovaci jeé)notky in-
stalovdny vodoméry, roziétuji se niklady témto ko-
necnym spotfebitelim zpiisobem, ktery stanovi vlast-

nik.

(4) Pii poruse méfice tepelné energie, indikdtoru
vytdpéni nebo instalovaného vodoméru vlastnik if)o—
tiebni slozku za dobu poruchy stanovi podle tdajt

dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zicétova-
cich obdobi.

(5) Dojde-li ke zméné koneéného spotiebitele
v pribéhu zii¢tovaciho obdobf a nejsou-li znimy ode-
¢ty k terminu zmény, vlastnik rozdélf

a) spotiebni slozku ndklad na tepelnou energii na
vytipéni podle skute¢né klimatické ndroénosti
p?fslus?n}?cﬁ ¢asti ziictovactho obdobi pfed a po
terminu zmény koneéného spotiebitele; nejsou-li
tyto ddaje zndmy, podle ph’f)ohy ¢ 3 k téro vy-
hlasce,

b) zakladni sloZku nékladd na tepelnou energii na
vytapéni v poméru poctu dni vytdpéni bytu nebo
nebytového prostoru pred a po terminu zmény
koneéného spottebitele,

c) spotfebni sloZku nikladti na tepelnou energii na
poskytovani teplé uZzitkové vod}; véetné nakladt
na spotfebovanou vodu podle primérného poétu
osob a poctu dnii zii&tovactho obdobi, v p¥ipadé
rozuctovani podle podlahové plochy jen podle
poctu dni zictovactho obdobi, které pfipadajf
na ptvodniho a nového koneéného spotf‘egitele,

nedohodnou-li se ptivodni a novy koneény spo-
tiebitel jinak,

d) zakladni sloZku ndkladi na tepelnou energii na
poskytovani teplé uZitkové vody podle poétu
dnt zidctovactho obdobi, které pfipadaji na pi-
vodniho a nového koneéného spotiebitele.

(6) Nemi-li zictovaci jednotka, byt & nebytovy
prostor svého koneéného spotiebitele, rozumi se ko-
ne¢nym spotiebitelem vlastnik.

§7
Vytctovani nakladii na tepelnou energii
na vytapéni a nakladdi na poskytovani
teplé uZitkové vody koneénym spottebiteliim

(1) Naklady na tepelnou energii na vytdpéni a nd-
klady na poskytovini teplé uZitkové vody pripadajici
na kone¢né spottebitele v zittovaci jednotce se vytic-
tovivaji nejméné jednou roéné, a to nejpozdéji
do 4 kalendainich mésicti po uplynuti zictovaciho ob-
dobi. V tomto terminu vlastnik zajist{, aby s konkrét-
nl’rrkl) vylli(v:tovém'm byl pisemn¢ seznimen kone&ny spo-
trebitel.

(2) Ve vytctovéni vlastnik uvede

a) za zictovaci jednotku oddélené spotiebu tepelné
energie na vytdpéni, spotiebu tepelné energie na
ohfev uZitkové vody v GJ a mnoZstvi vody v m®
spotfebované na poskytovini teplé uZitkové vody,

b) za ziétovaci jednotku oddélené jednotkové ceny
tepelné energie na vytdpéni a tepelné energie spo-
tfebované na ohfev uZitkové vody v K&/GJ a vody
spoticbované na poskytovini teplé uZitkové vody
v K&/m?,

c) za zuctovaci jednotku celkové ndklady v K& od-
délené na tepelnou energii na vytipéni a na tepel-
nou energil spotfebovanou na ohiev uZitkové
vody a na vodu spotiebovanou na poskytovini
teplé uZitkové vody, podily za’kladm’cﬁ a spotfeb-
nich sloZek ndkladt na tepelnou energii na vyta-
péni a ndkladd na tepelnou energii spotfebovanou
na ohfev uZitkové vody v % a K¢&,

d) podlahovou plochu a zapoéitatelnou podlahovou
plochu ziétovaci jednotky a bytu & nebytového
prostoru koneénéﬂxo spottebitele v m?, v p¥ipadd
poskytovani teplé uZitkové vody primérny pocet
osob uZivajicich byt & nebytovy prostor koneg-
ného spot¥ebitele a za celou ztétovact jednotku
v zti¢tovacim obdobi, soucet skuteénych a ptepoé-
tenych nimért instalovanych mé¥ica tepelné ener-
gie nebo indikdtord vytdpéni zii&tovaci jednotky
a bytu ¢ nebytového prostoru koneéného spotie-
bitele, soufet ndméri instalovanych vodomért za
zii¢tovaci jednotku a nimér instalovaného vodo-
méru (voc{omérﬁ) teplé vZitkové vody v byté &
nebytovém prostoru koneéného spotiebitele a ve
spof,eén}?ch prostorach zictovaci jednotky rozié-
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tovavanych pfimo mezi jednotlivé konecné spo-
tiebitele pod}ie evidence spotieb v m’,

e) spotfebu tepelné energie na vytdpéni za zdétovaci
jednotku vyjidienou v GJ na m? zapoéitatelné
podlahové pfochy,

f) podily nikladt p¥ipadajici na koneéné spotiebitele
s uvedenim zaiki)a nich sloZek, spotiebnich sloZek
a celkovych ndkladi v K&, a to zvld$t na tepelnou
energii na vytidpéni, na tepelnou energii na ohfev
uzitkové vody a na vodu spotiebovanou na po-
skytovdni teplé uZitkové vody,

g) koeficienty a souéinitele pouZité pro piepocty
podlahové plochy nebo zapoditatelné podlahové
plochy konﬁrétm’ho bytu & nebytového prostoru
a pro prepolty odeltd méficu tepelné energie
neEo indikdtorti vytdpéni u koneéného spotiebi-
tele,

h) vysi a soucet zaplacenych ziloh kone¢nym spotie-
bitelem a vyén’sfenf rozdilu mezi zaplacenymi z3-
lohami a ndklady pfipadajicimi na koneéného spo-
trebitele,

1) lhtitu a zpisob uplatnéni reklamaci proti vyicto-
vani koneénym spotfebitelem; tato lhiita nesmi
byt krat$i nez 21 dnd,

j) zpusob finanéniho vypotidani nedoplatku nebo
preplatku vypoéteného podle pismena h).

(3) Vlastnik seznimi koneiného spotfebitele na
jeho Zidost s podklady, ze kterych vyidctovini vychdzi,
piipadné se zptisobem roziiétovéni ndkladd na tepel-

nou energii na vytdpéni a ndkladti na poskytovani teplé
uZitkové vody mezi ostatni koneéné spotfebitele v ztic-
tovaci jednotce.

(4) Po uplynuti lhiity pro uplatnéni reklamaci ko-
neénych spotrebitelt vlastnik do 30 dnti provede v pfi-
pad@ jim uznanych reklamaci opravu vyictovini nedo-
platku nebo pteplatku ziloh, s kterou neprodlené pi-
semné sezndmi koneéné spotfebitele v ziiétovaci jed-
notee.

(5) Nedoplatek a nebo pieplatek vyplyvajici z vy-
itovini podle odstavee 2 pism. h) je spfatn}? do 7 ka-
lendéfm’cﬁ mésici po u II))fnutf zuctovactho obdobi.
Pokud byly uplatnény reklamace, které vlastnik uznal,
je koneény nedoplatek nebo pteplatek splatny nejdéle
do 8 kalendéfm’cﬁ mésicti po uplynuti ziétovaciho ob-

dobi.
§8

Roziétovani nikladi na tepelnou energii na vy-
tdpéni a rozuétovini nikladi na poskytovini teplé
uzitkové vody mezi koneéné s otfegitele za zultovaci
obdobi, které zapocalo ptede gnem dcinnosti této vy-
hlagky, se provede podle privniho pfedpisu platného
k 31. prosinci 2001.%)

§ 9

Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. ledna
2002.

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. 1.

%) Vyhldska & 245/1995 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytdpéni a doddvku teplé uZitkové vody véetné roziétovani
nékladd na objekty a mezi koneéné spotfebitele, ve znéni vyhldsky ¢. 85/1998 Sh.

M
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A. Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné po-
dlahové plochy

1. mistnosti byt a nebytovych prostoru,
v nichZ je otopné téleso a které se lii zpliso-
bem jejich vyuzivini

Druh mistnosti Koeficient [ - ]
v byté 1,0
ve skladé 1,0
v kanceldfi 1.2
ve zdravotnim stredisku 1,2
v matetské Skolce 1.2
ve vystavnim sale 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3
v uéebné 1,3
v télocviéné 1,3
v diln& 1,3
v restauraci, kavdrné, vinidrné 1,4
a) Koeficienty podle tabulky se pouZiji i pro mist-
nosti s obdogn)?m zpusobem vyuZivini.
b) Pro mistnosti s niZ§{ vypoctovou vnitini teplotou

t; (gardZe apod. ) se zohledtiujici soudinitel s, kte-
rym se vyndsobi lph’sluén}’r koeficient této mist-
nosti, stanovi podle vzorce:

t,—-t
o= ST [,
tis — tes
kde je
s — souCinitel [ -]

G - teﬁlota [°C], na kterou mai byt podle pro-
jektu vytdpéna pfedmétnd mistnost; neni-li
udaj k dispozici, pak podle platnych tech-
nickych norem
— primérnd teplota venkovniho vzduchu
[°C] v otopném obdobi podle dlouhodo-
bého priméru
iy — prumérnd vnitini vypocltovd teplota [°C]
tustfedné vytdpénych obytnych mistnosti
v otopném obdob{ (zpravidla +20 °C)

2. mistnosti byti a nebytovych prostori,
v nichZ neni umisténo otopné téleso a které
jsou zaclenéné v objektu tak, Ze s mistnostmi
s otopnym télesem piimo sousedi

Piiloha & 1 k vyhlasce & 372/2001 Sb.

Koeficient [ - ]
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tfemi sténami 0,35
Ety¥mi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75 - 1,0

a) Sténou se rozumi boéni sténa, strop a podlaha.
Mi-li mistnost velké rozdily v délkich stén nebo
sousedici mistnosti nejsou podél celych délek stén,
zvolf se koeficient imérny hodnotim z tabulky.
Za sousedici vytdpéné mistnosti se nepovazuji
chodby a schodisté spoleénych &isti objektu,
1 kdyZ je v nich umisténo otopné téleso.

b) Je-li v mistnosti bytu & nebytového prostoru bez
otopného télesa neizolované potrubi vnitfniho
rozvodu tepelné energie (vertikdlni rozvody pii-
vodni i zpétné, horizontdlni rozvody ptivodni
1 zpétné, ptipojky k otopnym télesim delsi jak
0,5 m), zvysi se Koeficienty stanovené dle poctu
stén o hodnotu navyseni stanovenou podle vzorce

55
B [=1s
kde je
n — mnavySeni [ — ]
S — povrch potrubf [m?]
A - zapotitatelnd podlahovd plocha mistnosti
[m7],

pri¢emZ vysledny koeficient véetné navyseni ne-
muZe byt vétsi nez 1,0 (k + n < 1).

c) V zictovaci jednotce, ve které maji byty srovna-
telny pocet mistnosti, velikost, uspofddini a podil
nevytapénych prostor, je moZné pro rozictovani
zék};dm’ slozky ndkladti na vytdpéni uplatnit je-
jich podlahovou plochu.

B. Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy
nebytovych prostorii pro rozdéleni zakladni
slozky nakladii na tepelnou energii spotiebo-
vanou na oh¥ev uZitkové vody

Koeficienty pro vypocet podlahové plochy neby-
tovych prostort pro rozdélem’pz:ikladnf slgiky zékladﬁ
na teplou uZitkovou vodu se stanovuji odbornym po-
souzenim podle rozsahu odbéru a zpisobu uZiti teplé
uzitkové vody.
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Piiloha ¢. 2 k vyhlasce & 372/2001 Sb. 2

Vypocet spotiebni slozky nikladt
na vytapéni podle § 4 odst. 7 a na poskytovini teplé uzitkové vody podle § 5 odst. 7

se provede podle vzorce

B = —ofesdel Ry,
P
kde je
P. - celkovd plocha v ziétovaci jednotce [m?]
P, - plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u ného? nenf znim ddaj z méfent, [m?]
Sc = celkovd spotiebni slozka nikladt za zuétovaci jednotku [K¢]
Sai  — spotiebni sloZka ndkladt pfipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u néhoZ nenf znim
udaj z méfent, [K¢]
X = nésobek zvySeni (podle § 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle § 5 odst. 7 hodnota 3)
Pozndmka:

Pfi stanoveni nakladi na vytdpéni podle § 4 odst. 7 se za P, a P,; dosazuje zapo€itatelnd podlahovi
plocha. P¥i stanoveni ndkladt na poskytovéni teplé uZitkové vody podle § 5 odst. 7 se za P, a P,; dosazuje
podlahovi plocha.

Piiloha €. 3 k vyhlasce & 372/2001 Sh.

Dlouhodobé mési¢ni priméry klimatické naroénosti

Mésic % Mésic %
leden 19 ervenec 0
unor 16 srpen 0
bfezen 14 bZ131 1
duben 9 fijen 8
kvéten 2 listopad 14
cerven 0 prosinec 17




